05 materiais compositos tém se mostrado grandes
aliados como biomateriais, prine |JﬂlltlElllt‘ Nnos
casos de substituigio de membros amputados de pés e
pernas, visto sua otima [‘Hlm:,..'ﬁ{l massa/resisténeia

mecinica e capacidade de customizagio da peca.

Atualmente as proteses sao labricadas usando 3
materiais: aluminio, aco e material compdsito epéxi-
fibra de carbono, sendo o aco o que olerece a melhor
resisténcia com o menor custo ¢ o aluminio o que
oferece a melhor relacio baixa massa e custo
acessivel. Entretanto, o material que oferece a melhor
resisténcia com baixa massa, mas nao € o de menor
custo, é o compdsito epoxi-fibra de vidro.

No intuito de empreender solugoes nesta lacuna
técnica, o grupo de trabalho do pesquisador Jesualdo
Rossi desenvolveu um projeto para encontrar materiais
alternativos ao uso de fibra de carbono e simplificar
substancialmente seu processamento para aplicagio
como prolongador de prétese de membro inferior no
intuito de deixa-la mais leve e mais barata. O tubo
desenvolvido apresentou vantagens na redugio da
massa e na absorcao do impacto.

A mistura de fibra de carbono com fibra de vidro reduz
substancialmente o preco da matéria-prima e o seu
processamento permile o uso de equipamentos
normalmente encontrados na indistria de pldsticos.




