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Espectro de Feixes Padrões de Radiação X nas Qualidades de Radiodiagnóstico e 

Mamografia a partir de Simulações Monte Carlo – Curvas de Atenuação 

(Projeto Temático FAPESP - Processo nº: 2018/05982-0) 

 

São apresentados os dados de atenuação dos feixes padrões RQRM1, RQRM2, RQRM3, 

RQRM4, RQR5 e RQR8 (TRS-457) simulados no software BEAMnrc, usando o código de Monte 

Carlo EGSnrc. A atenuação de cada um dos feixes foi avaliada a partir do aplicativo egs_kerma. 

Detalhes da simulação estão descritos no trabalho submetido ao congresso. Para cada feixe são 

informados o kerma relativo e sua incerteza (u.a.) para diferentes espessuras de filtro de alumínio 

(mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RQRM1 RQRM2 

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza 

do Kerma 

Relativo 

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza 

do Kerma 

Relativo 

(mm) (u.a) (u.a) (mm) (u.a) (u.a) 

0,00 1,00 0,021 0,00 1,00 0,021 

0,10 0,75 0,017 0,10 0,74 0,017 

0,20 0,58 0,014 0,20 0,61 0,014 

0,25 0,52 0,013 0,30 0,51 0,013 

0,28 0,50 0,013 0,33 0,46 0,012 

0,30 0,47 0,012 0,34 0,45 0,012 

0,35 0,42 0,011 0,40 0,41 0,011 

0,40 0,37 0,010 0,50 0,34 0,009 

0,50 0,29 0,008 0,60 0,27 0,008 

0,60 0,26 0,008 0,70 0,24 0,007 

0,70 0,21 0,007 0,77 0,21 0,007 

0,80 0,17 0,006 0,80 0,21 0,007 

0,90 0,15 0,005 0,90 0,17 0,006 

1,00 0,12 0,005 1,00 0,15 0,005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Curvas de atenuação para os feixes RQR M1, M2, M3 e M4 simuladas no egs_kerma. 

 

 

RQRM3 RQRM4 

      

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza 

do Kerma 

Relativo 

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza 

do Kerma 

Relativo 

(mm) (u.a) (u.a) (mm) (u.a) (u.a) 

0,00 1,00 0,021 0,00 1,00 0,021 

0,10 0,83 0,018 0,10 0,83 0,018 

0,20 0,65 0,015 0,20 0,68 0,015 

0,30 0,53 0,013 0,30 0,56 0,013 

0,33 0,50 0,012 0,33 0,55 0,013 

0,34 0,51 0,012 0,35 0,51 0,012 

0,40 0,44 0,011 0,37 0,48 0,012 

0,50 0,36 0,010 0,40 0,48 0,012 

0,60 0,31 0,008 0,50 0,38 0,010 

0,70 0,27 0,008 0,60 0,34 0,009 

0,77 0,25 0,008 0,70 0,29 0,008 

0,80 0,23 0,007 0,80 0,26 0,008 

0,90 0,20 0,006 0,90 0,22 0,007 

1,00 0,17 0,006 1,00 0,19 0,006 



RQR5 RQR8 

      

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza do 

Kerma 

Relativo 

Espessura 

do Filtro de 

Alumínio 

Kerma 

Relativo 

Incerteza 

do Kerma 

Relativo 

(mm) (u.a) (u.a) (mm) (u.a) (u.a) 

0,00 1,00 0,035 0,00 1,00 0,037 

1,00 0,75 0,028 1,00 0,86 0,032 

2,00 0,55 0,021 2,00 0,67 0,026 

2,50 0,51 0,020 3,00 0,56 0,022 

2,80 0,46 0,018 3,95 0,48 0,020 

3,00 0,46 0,019 3,97 0,47 0,019 

4,00 0,35 0,015 4,00 0,51 0,021 

5,00 0,29 0,013 5,00 0,43 0,018 

6,00 0,26 0,012 6,00 0,37 0,016 

6,20 0,27 0,012 7,00 0,34 0,015 

6,50 0,23 0,011 8,00 0,30 0,014 

7,00 0,21 0,011 9,00 0,26 0,012 

8,00 0,18 0,009 9,84 0,24 0,012 

9,00 0,16 0,009 10,00 0,24 0,012 

 

 

 

Figura 2 - Curvas de atenuação para os feixes RQR 5 e RQR 8 simuladas no egs_kerma.  

 


