
Estudo da Dependência Angular de Dosímetro Individual Multifiltro 

 
 

Título do Estudo: Estudo da dependência angular de dosímetro individual 

multifiltro 

Autor(es): Giovanna Dias, 

Bruna Garcia Silva, 

Ivón Oramas Polo, 

Patrícia Nicolucci 

Assunto (Palavras-Chave): Dosimetria Individual; Dependência Angular; TLD; 

CaSO4:Tm; Pastilhas semi-esféricas 

Instituição: Departamento de Física, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo (DF-FFCLRP-USP) 

Descrição Este estudo faz parte de um Projeto Temático 

Agência de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) 

Número do Processo: Processo FAPESP nº: 2018/05982-0 

Situação do Estudo: Os dados ainda não foram submetidos à publicação 

 



Estudo da Dependência Angular de Dosímetro Individual multifiltro 

(Projeto Temático FAPESP - Processo nº: 2018/05982-0) 

 

Os dados apresentados fazem parte do subprojeto Desenvolvimento de materiais 

termoluminescentes para aplicações em dosimetria, que é parte do Projeto Temático. 

 

Os dados apresentados são referentes a estudo da dependência angular relacionada a um 

dosímetro individual (badge) multifiltro: PMMA, Cobre e Cobre com Chumbo, como mostra 

a Figura 1.  

  

Figura 1 - Esquema do badge CIDRA: a) tampa traseira e b) tampa frontal.  

 

Os dados apresentados na Tabela 1 são relativos à irradiação em triplicata do badge 

CIDRA usado com pastilhas termoluminescentes semiesféricas de CaSO4:Tm, sendo 

apresentadas as leituras das pastilhas quando o badge foi posicionado na superfície de um 

objeto simulador de tronco a 1 m de uma fonte de Cs-137. Os fatores de dependência energética 

apresentados são relacionados à leitura média em um dado ângulo dividido pela leitura média 

no ângulo 0o. As medidas em ângulos -30º e -45º foram repetidas. 

 

 



Tabela 1 – Leituras das pastilhas TL semiesféricas de CaSO4:Tm em badge CIDRA 

irradiado a 1 m de distância de fonte de Cs-137. 

Ângulo (graus) 

0 30 -30 

-30 

(2°me

dida) 

45 -45 

-45 

(2°me

dida) 

60 -60 

Filtro de PMMA 

48,417 47,651 52,901 55,286 49,689 48,266 65,388 45,480 43,070 

49,067 50,378 58,380 48,024 49,081 44,362 58,360 44,021 43,500 

49,504 63,116 47,935 51,359 62,918 57,965 64,898 46,647 49,660 

48,996 ± 0,547 49,892 ± 2,041 52,314 ± 5,433 53,896 ± 7,819 56,650 ± 7,788 45,383 ± 1,316 45,410 ± 3,687 

Filtro de Cobre 

57,431 62,858 61,617 58,244 52,033 50,775 63,788 52,543 49,390 

55,157 52,292 54,212 57,735 55,633 52,886 58,524 54,504 53,340 

51,944 51,979 51,431 59,145 58,875 59,904 61,919 56,144 56,060 

54,844 ± 2,757 55,709 ± 6,191 57,064 ± 3,654 55,514 ± 3,423 57,966 ± 5,121 54,397 ± 1,803 52,930 ± 3,354 

Filtro de Cobre-Chumbo 

61,979 65,814 65,605 63,354 52,605 50,207 60,791 58,738 54,192 

63,046 51,979 64,160 61,282 55,408 52,754 59,360 59,458 58,710 

62,093 60,628 57,055 56,966 60,632 57,811 61,910 55,089 57,820 

62,373 ± 0,586 63,186 ± 2,594 61,404 ± 3,679 56,215 ± 4,074 57,139 ± 4,664 57,762 ± 2,342 56,907 ± 2,393 

 

A Figura 1 mostra as leituras médias para as pastilhas semiesféricas de CaSO4:Tm do 

badge CIDRA em fonte de Cs-137 em função da angulação de incidência do feixe. 

 

Figura 1 – Fatores de dependência energética de badge multifiltro usado com pastilhas 

semiesféricas de CaSO4:Tm em fonte de Cs-137. 


