EXEMPLO

Projeto de um sistema de ventilação para uma instalação radiativa, composta por três ambientes de trabalho. Foram identificadas vinte e quatro opções possíveis, cada uma das quais é caracterizada por uma vazão de ar primária, uma vazão de ar secundária, e a presença ou ausência de um ventilador no final de cada estágio do sistema. O ventilador ajuda a reduzir a estagnação do ar. O fluxo de ar secundário introduz ar no ambiente, enquanto que o fluxo de ar primário retira o ar do ambiente.

A Tabela-1 apresenta os valores para os parâmetros que definem cada opção junto com os custos e as doses coletivas associadas a cada opção.

TABELA-1: CARACTERÍSTICAS DAS VINTE E QUATRO OPÇÕES

	OPÇÃO
	VAZÃO DE AR ( m3s-1 )
	USO
DE VENTILADOR
	CUSTO UNITÁRIO ( R$ )
	DOSE COLETIVA ( Sv.pessoa )

	
	Primária
	Secundária
	
	
	

	0
	10
	2
	Não
	0
	0,686

	1
	20
	3
	Não
	10400
	0,561

	2
	20
	3
	Sim
	11700
	0,561

	3
	20
	5
	Não
	13700
	0,581

	4
	20
	5
	Sim
	15000
	0,570

	5
	20
	11
	Não
	16900
	0,561

	6
	30
	3
	Não
	17200
	0,357

	7
	20
	1
	Sim
	18200
	0,357

	8
	30
	3
	Sim
	18500
	0,335

	9
	30
	5
	Não
	20500
	0,338

	10
	30
	5
	Sim
	21800
	0,351

	11
	30
	11
	Não
	23700
	0,337

	12
	30
	11
	Sim
	25000
	0,335

	13
	60
	3
	Não
	30900
	0,335

	14
	60
	3
	Sim
	32200
	0,196

	15
	60
	5
	Não
	34200
	0,209

	16
	60
	5
	Sim
	35500
	0,178

	17
	60
	11
	Não
	37400
	0,178

	18
	60
	11
	Sim
	38700
	0,178

	19
	120
	3
	Não
	52000
	0,178

	20
	120
	3
	Sim
	53300
	0,178

	21
	120
	5
	Não
	55300
	0,178

	22
	120
	5
	Sim
	56600
	0,178

	23
	120
	11
	Não
	58500
	0,178

	24
	120
	11
	Sim
	59800
	0,178


